
«PeakTech® P 3730» Induktivitäts-/Kapazitätsmessgerät

54,90 €
Preise exkl. Mwst. zzgl. Versandkosten und ggf.

Minderwertzuschlag

Produktnummer: P 3730

GTIN/EAN: 4250569400988

Beschreibung

Das PeakTech 3730 ist zum Testen von Kondensatoren in den Bereichen 2 nF bis 200 µF, Spulen von 2 mH bis 20

H und Widerständen von 200 Ω bis 20 MΩ geeignet. Die 3 ½-stellige, 21 mm LCD-Anzeige (max 1999) ermöglicht

es dem Anwender die Werte schnell und präzise abzulesen. Des Weiteren verfügt dieses Kombigerät auch über eine

Diodentest, Durchgangsprüfung und Transistoren Testfunktion. Die zu messenden Kondensatoren können direkt in

die Klemmbuchse eingesteckt werden oder mit den mitgelieferten Prüfleitungen verbunden werden.

Technische Merkmale

hFE-Test

Dioden- und Durchgangsprüfung

Batteriezustandsanzeige

Zubehör: Holster, Prüfleitungen, Batterie und Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Digitalstellen: 2.000

Anzeige Art: LCD
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Bereichswahl: Manuell

Induktivität max.: 20 H

LCR Funktionen: C, L, R

Testfrequenz: Nicht einstellbar

hFE: ■

Kapazität max.: 200 µF

OHM max.: 20 MΩ
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