PeakTech®

«PeakTech® P 2695» Isolationsmessgerat 125/250/500/1000 V/4000 MQ

174,90 €

Preise exkl. Mwst. zzgl. Versandkosten und ggf.

PeakTech® 2695
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INSULATION TESTER

Minderwertzuschlag

Produktnummer: P 2695
GTIN/EAN: 4250569400544

Beschreibung

Dieses Digitale Isolationsmessgeréat wird flr diverse Messungen von Leitungen, Bauteilen und derer Isolation
bendtigt. Mithilfe des Drehschalters kann die Spannung, welche zur Isolationsmessung bendtigt wird, eingestellt
werden. Durch dricken des Test Knopfes wird die eingestellte Spannung ausgegeben und das zu messende Gerét /
Leitung wird UberprUft. Bei der Funktion der Isolationsmessung kénnen vier Spannungswerte ausgewahlt werden,
um jegliche Testart abzudecken. Weitere Funktionen des PeakTech 2695 sind zum Beispiel die Gleich -,
Wechselspannungsmessung und Widerstandsmessung. Um das sichere Arbeiten zu gewéhrleisten gibt es einen
Sperrknopf, womit verhindert wird, dass durch unbeabsichtigtes driicken eines Knopfes eine Spannung von bis zu

1000V von dem Gerét ausgegeben wird.

Technische Merkmale

Professionelles Isolationsmessgerat mit bis zu 1000V Prufspannung

GroBe LCD-Dual-Anzeige (max. 3999) mit Hintergrundbeleuchtung
MIN/MAX und Messwerthaltefunktion
Automatische Entladung von Kondensatoren (kapazitive Spannung)

e Automatische Erkennung von Schaltungen, deren Spannung tber 30 V liegen
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¢ Batteriezustandsanzeige
o Abschaltautomatik
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PeakTech®

e Sicherheit: TUV/GS, EN-61010-1; CAT Il 1000 V

e Zubehdr: Koffer, Batterien, Prifleitungen und Bedienungsanleitung

Spezifikationen

Digitalstellen: 4.000
Uberspannungskategorie: CAT Ill 1000 V
Anzeige Art: LCD
GS - Geprlfte Sicherheit: X
Testspannung: 125V, 250V, 500V, 1000 V
OHM max.: 4000 MQ
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