PeakTech®

«PeakTech® P 1585» Labor-Schaltnetzteil DC 1 - 60V / O - 15A mit USB

529,90 €

Preise exkl. Mwst. zzgl. Versandkosten und ggf.
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Minderwertzuschlag

Beschreibung

Bei dem PeakTech 1585 handelt es sich um ein Hochleistungsnetzgerat fur maximal 60V / 15A DC, also 900 W
Dauerleistung. Durch das effiziente Design verfUgt das Gerat dennoch Uber eine kleine Gehausebauform. Die
Doppelfunktionsschaltkndpfe (Grob- und Feineinstellung) erlauben aufgrund des Drehwertgebers und der
Mikroprozessorsteuerung ein leichtes, prazises und schnelles Einstellen der Spannungs- und Stromwerte. Alternativ
befindet sich rickseitig eine Anschlussbuchse zur analogen Fernsteuerung und ein Preset-Schalter fur drei
voreinstellbare Ausgangswerte. Alle Einstellungen zu Ausgangsstrom und Ausgangsspannung sowie
Zeitprogrammen und eine Dataloggerfunktion kénnen Uber die beiliegende PC-Software realisiert werden. Eine USB-
Schnittstelle auf der Geraterlckseite sorgt flr die Verbindung mit einem Windows-PC. Die intelligente
LUftersteuerung passt die Drehgeschwindigkeit an die jeweilige Temperatur und Ausgangsleistung an. Die
Einstellungen der Ausgangsspannung und der Strombegrenzung kann auch schon im offenen Stromkreis, bei nicht
angeschlossener Last erfolgen. Durch seine hohe Leistungsfahigkeit und kompakte Bauform eignet sich diese

Netzgeréateserie ideal fur den professionellen Anwendungsbereich in Industrie und Maschinenbau.

Technische Merkmale
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4 mm Sicherheitsbuchsen fur 5A max. (frontseitig)

Drehgeber mit Grob & Feineinstellung per Tastendruck

USB-Schnittstelle und PC-Software zur Fernsteuerung

Drei einstellbare Presets Uber Schiebeschalter

Analoge Fernsteuerung Uber riickseitige Buchse
¢ Sicherheit: EN 61010-1

e Zubehor: Bedienungsanleitung, Netzkabel, Adapter fur Analoge Fernsteuerung, USB-Kabel, Software fur

Windows
Spezifikationen
Kanale: 1CH
USB: X
Anzeige Art: Segment

Ausgangsspannung: 1 - 60V DC
Ausgangsstrom: (0-15A
Eingangsanschluss: Kaltgeratebuchse

Eingangsspannung: 230 VAC /50 Hz
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