
«PeakTech® P TK-100» Sonda de Osciloscopio, 100MHz, 10:1, 1:1

28,90 €
Precios sin IVA, más gastos de envío y posiblemente un

recargo por valor inferior

Número de producto: P TK-100

GTIN/EAN: 4250569400018

Descripción

Sonda de osciloscopio de aplicación universal para cualquier osciloscopio disponible en el mercado. La sonda

consta de una pinza de cocodrilo en el lateral como toma de tierra. El conector BNC exterior está hecho de metal,

por lo que tiene toma de tierra. La punta de la sonda tiene una punta metálica para la conexión al voltaje de prueba.

La sonda también tiene una pinza de cable para crear una conexión permanente con el pin o cable a medir. Esta

sonda cuenta con manufactura de calidad, gran número de accesorios y un gran equilibrio precio/rendimiento.

Características técnicas

Sonda de calidad con conector BNC

Apta para todos los osciloscopios

Preamortiguación fijada a 1:1 o 1:10

Se incluyen numerosos accesorios

Especificaciones

Banda ancha: 100 MHz

Conector de entrada: Gancho de agarre (rígido), Sonda de prueba
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Conector de salida: Conector BNC

Incluye: Cabeza de la sonda, Ensayos, Herramienta de calibración

Pre-atenuación: 1:1, 10:1

Unidad de empaque: 1 pieza
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