PeakTech®

«PeakTech® P 6145» Fuente de Alimentacion Digital de Laboratorio

— PeakTech” SUPFLY_ 6145

329,90 €
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Descripcion

Esta fuente de alimentacion de laboratorio controlada linealmente tiene 3 displays LCD de 14mm de 3 digitos,
permitiendo lecturas rapidas y precisas. El voltaje y la corriente constantes pueden seleccionarse de forma
automatica, asi como la proteccion de limitacion de corriente. En modo de corriente constante, la corriente emitida
es ajustable hasta el infinito. El aparato posee dos salidas de voltaje o corriente variables, con posibilidad de
conectarse en serie 0 en paralelo. Cuando la fuente de alimentacion se conecta en serie, el voltaje emitido maximo

es 60 V DC. Cuando se conecta en paralelo, la corriente maxima emitida es de 10 A DC.

Caracteristicas técnicas

Salida encendible y apagable

Displays LED que indican voltaje y corriente

Proteccion contra cortocircuito y sobrecarga

Salidas fijas de 5 V/ 3 A con excelente estabilidad y ondulacion
Seguridad: EN 61010-1
Seguridad del Transformador: EN 61558 - 2 - 6

e Accesorios: cable de alimentacion, manual
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Especificaciones

Canales: 2 CH
Corriente de salida: 0-5 A
Enfriamiento: activo
SELV: X
Salida adicional: 5V DC
Tension de salida: 0-30V DC
Tipo de pantalla: Segmento

Voltaje de entrada: 100 - 240 VAC 50/60 Hz
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