
«PeakTech® P 5125» Testeur de conductivité / testeur d'eau

129,50 €
Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 5125

GTIN/EAN : 4250569401336

Description

Avec le P5125, il est possible de mesurer la conductivité de liquides, par exemple de l'eau. Plus l'eau est pure, plus

la conductivité est faible (par exemple, l'eau distillée est plus pure que l'eau normale et a une faible conductivité

d'environ 10 µS). Dans l'industrie en particulier, en ce qui concerne la qualité des produits fabriqués, il est important

que de l'eau de qualité irréprochable (eau plus pure) soit utilisée dans les procédés. Si l'eau a une conductivité

élevée ou un niveau de contamination élevé, la pureté de l'eau (conductivité de l'eau) ou, par ex. l'état d'un filtre à

eau peut être testé avec le testeur.

Caractéristiques techniques

Écran LCD 21,5 mm, max. 1999

Appareil de mesure pratique pour déterminer la qualité de l'eau

Format compact

Sonde de mesure séparée

Accessoires: sonde de capteur, mallette de transport, batterie et manuel

Caractéristiques

ATC: ■
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Conductivité EC: 0 ... 1999 µS/cm

Lieux numériques: 2.000

Type d'affichage: LCD
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