
«PeakTech® P 2795» Type de photo-contact tachymétrique avec laser

83,90 €
Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 2795

GTIN/EAN : 4250569400612

Description

Ce tachymètre numérique avec écran LCD numérique à 5 chiffres de 13 mm, rétroéclairé, fournit une mesure rapide

et précise de la vitesse et de la vitesse de surface des objets en rotation. Grâce au sans contact ou à l'adaptateur de

mesure pour des mesures par contact direct avec l'objet à mesurer, différentes vitesses peuvent être déterminées et

enregistrées avec le PeakTech 2795.

Caractéristiques techniques

Type de mesure: vitesse, révolutions totales, fréquence, vitesse de surface et longueur

Large plage de mesure et haute résolution

40 emplacements de mémoire: MAX, MIN, mesures moyennes (AVG), mesures de données (DATA)

Alignement laser (laser de classe 2; 1 mW)

Indicateur d'état de la batterie

Sélection automatique de gamme

Accessoires: sac, piles, ruban réfléchissant, adaptateur RPM, roue de mesure (vitesse de surface) et manuel

Caractéristiques

Lieux numériques: 200.000
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Plage de mesure: 1 ... 19999 REV, 2 ... 199999 Rpm

Pointeur laser: ■

Portée: 50 ... 500mm

Rétro-éclairage: ■

Stockage de données interne: ■

Type d'affichage: LCD

Type de mesure: Drehrad, Kontaktlos

Vitesse de surface: ■
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