PeakTech®

«PeakTech® P 5175» Sonometre, 40 ... 130 dBA

34,90 €

Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 5175
GTIN/EAN : 4250569403248

PeakTech® 5i75

Y

Description

Ce sonomeétre compact est congcu pour la mesure de sources sonores en décibels selon la cote A (dBA), qui est
calquée sur I'oreille humaine. L'écran LCD multiligne est équipé d'un rétroéclairage automatique, qui s'active a faible
luminosité via une photodiode. Il y a des boutons pour MIN, MAX ou la sélection Rapide / Lent sur le c6té. Cet

appareil pratique et peu colteux est particulierement adapté aux aides pédagogiques ou aux utilisateurs a domicile.

Caractéristiques techniques

¢ Affichage LCD 3 1/2 chiffres 10 mm (max.1999)
e Rétroéclairage automatique

e Taux de dBA de niveau sonore

e Concu pour IEC651 Type 2 et ANSI S1.4 Type 2
e Accessoires: batterie et manuel

Caractéristiques

Gamme fréquences: 31 5 Hz ... kH
q 81,5 85 5eakTech Prif- und Messtechnik GmbH

Niveau sonore: 40 ... 130 dB Gerstenstieg 4
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PeakTech®

Rétro-éclairage: R
Type d'affichage: LCD

Evaluation: A
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