
«PeakTech® P 2720» Testeur PAT pour appareils portables

389,90 €
Prix TTC, frais de livraison en sus

Réf. produit : P 2720

GTIN/EAN : 4250569407321

Description

Notre nouveau testeur d'appareils est l'outil idéal pour tester la sécurité des appareils électriques, conformément au

règlement DGUV 3 et au décret allemand sur la sécurité industrielle (BetrSichV). Il permet une mesure précise du

courant de contact ou du conducteur de protection grâce à la méthode du courant de fuite équivalent. L'appareil est

conforme aux procédures VDE 0701 pour le contrôle de l'efficacité des mesures de protection après réparation et

aux procédures VDE 0702 pour les contrôles périodiques. Grâce à son grand écran LCD inversé rétroéclairé, les

résultats de mesure sont lisibles dans toutes les conditions d'éclairage. Ce testeur d'appareils se distingue par sa

simplicité d'utilisation : trois boutons seulement vous permettent de tester les appareils de classe de protection I et II,

ainsi que les rallonges. La fonction simple de réussite/échec pour les méthodes de mesure Riso (résistance

d'isolement), Rpe (résistance du conducteur de protection) et Iea (méthode du courant de fuite équivalent) indique

immédiatement si l'objet testé a réussi le test. De plus, le testeur d'appareils peut vérifier le câblage des prises et

effectuer une mesure de la tension secteur via la fiche Schuko. Son fonctionnement sur batterie le rend

particulièrement adapté à une utilisation mobile. Alimenté par six piles AA, il offre flexibilité et indépendance vis-à-vis

des sources d'alimentation externes. Pratique et convivial, cet appareil est indispensable pour tous ceux qui doivent

vérifier régulièrement la sécurité de leurs appareils électriques.

Caractéristiques techniques

Große LCD Anzeige (invert.) mit Hintergrundbeleuchtung
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Zur Prüfung des Schutzleiterwiderstands R PE

Zur Prüfung des Isolationswiderstands R ISO

Zur Prüfung des Schutzleiterstroms über Ersatzableitstromverfahren I EA

Zur Spannungsprüfung & Verdrahtung einer Schutzkontaktsteckdose

Zur Prüfung von Schutzklasse I, II Geräten und Verlängerungsleitungen

Sicherheit: EN 61010-1, CAT II 300V

Zubehör: Tasche, Netzkabel, Erdungsklemme, Anleitung & Batterien
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