
«PeakTech® P 6230» Alimentazione con presa di corrente per autoveicol

169,90 €
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 6230

GTIN/EAN: 4250569403057

Descrizione

Il PeakTech 6230 è un alimentatore da laboratorio che rilascia una tensione di uscita fissa di 13,8V. Questa tensione

può essere impostata in modo variabile tra 10 e 15 V DC mediante un potenziometro. Tramite il collegamento alla

"presa di corrente automobilistica" da 12 V, questo alimentatore è in grado di erogare una corrente di 10 A DC. I

terminali dei poli sono situati sul retro del dispositivo e consentono di fornire una corrente fino a 33 A per circuiti o

dispositivi. Il PeakTech 6230 è utilizzato soprattutto nell'industria automobilistica perché è perfettamente adatto per

testare vari dispositivi e componenti. Grazie alla presa di connessione nella parte anteriore del dispositivo, ma anche

ai terminali polari, che possono rilasciare correnti elevate, è un dispositivo indispensabile per la manutenzione e

l'assistenza dei veicoli a motore.

Caratteristiche tecniche

Controllo del fattore di potenza

Regolazione fine regolabile dall'utente 10 - 15 V

Polo di collegamento e presa per sigari Uscita DC

Morsetti per pali posteriori per carichi fino a 33 A.

LED rosso come indicatore di sovraccarico

Accessori: cavo di alimentazione e manualePeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
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Specifiche

Connessione d'ingresso: Kaltgerätebuchse

Connessione di uscita: Polklemmen (rückseitig), Zigarettenanzünderbuchse

Corrente di uscita: 0 - 33 A

Tensione d'ingresso: 100 - 240 VAC 50/60 Hz

Tensione di uscita: 10 - 15 V DC
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