
«PeakTech® P 6080 A» Alimentatore da laboratorio, 0-15 V/0-3 A DC

69,90 €
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: P 6080 A

GTIN/EAN: 4250569404764

Descrizione

Il nuovo PeakTech 6080 A è un alimentatore da laboratorio a controllo lineare con raffreddamento passivo e display

digitale ad alta risoluzione (1mA e 10mV). Questo modello dispone di un controllo grossolano/fine tramite

potenziometri separati per una selezione precisa delle impostazioni di corrente e tensione. Grazie alla tecnologia

lineare utilizzata, questo modello non genera interferenze ad alta frequenza e viene utilizzato un trasformatore di

sicurezza conforme alla norma EN-61558-2-6, che garantisce un'uscita a bassissima tensione (SELV), per assicurare

la massima sicurezza dell'utente. Questo alimentatore dal design moderno è stato progettato appositamente per il

settore dei servizi e della formazione e convince per l'eccellente rapporto prezzo/prestazioni.

Caratteristiche tecniche

Alimentatore da laboratorio in corrente continua a controllo lineare

Protezione da cortocircuito e sovraccarico

Display digitale a 4 cifre per corrente e tensione

Raffreddamento passivo / design dell'alloggiamento senza ventole

Sicurezza: EN-61010-1

Trasformatore di sicurezza: EN-61558-2-6

Accessori: cavo di alimentazione e manualePeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH
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Specifiche

Canali: 1 CH

Corrente di uscita: 0 - 3 A

Raffreddamento: Passiv

SELV: ■

Tensione d'ingresso: 100 - 240 VAC 50/60 Hz

Tensione di uscita: 0 - 15 V DC

Tipo di display: Segment
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