
«PeakTech® TKS-8» Conduttori di test con punta della sonda da 2 mm

8,90 €
Prezzi incl. IVA più costi di spedizione

Codice prodotto: TKS-8

GTIN/EAN: 4250569401749

Descrizione

Questo set di cavi di prova per multimetri è costituito da puntali di sicurezza conformi alla norma EN 61010-031 con

prese di sicurezza da 4 mm in un design robusto con una lunghezza del cavo di 120 cm e spine angolate di 90°. Le

sonde di prova da 2 mm di diametro dei cavi TKS-8 sono dotate di cappucci protettivi rimovibili. In ambienti di

misura CAT I / CAT II, questi possono essere accettati per una lunghezza della punta della sonda di 18 mm, in

ambienti di misura CAT III / CAT IV devono rimanere attaccati per una maggiore sicurezza dell'utente e forniscono

una lunghezza della punta della sonda di 4 mm.

Caratteristiche tecniche

Puntali con spina di sicurezza da 4 mm

Puntali in PVC altamente flessibili rosso/nero

Versione con tappi di protezione rimovibili

Lunghezza sonda 4 mm / 18 mm

Specifiche

Categoria di sovratensione: CAT III 1000 V

Connessione d'ingresso: Prüfspitze
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Connessione di uscita: 4 mm Stecker

Contiene: Prüfleitungen

Corrente nominale (A): 10 A

Doppio isolamento: ■

Linea di lunghezza: ca. 120cm

Protezione da tocco: ■

Tappi di protezione rimovibili: ■
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