
 

PeakTech 6015 A / 6035 D 

Instrukcja obsługi 

 

Stabilizowane zasilacze laboratoryjne  

 



Wskazówki bezpieczeństwa dotyczące obsługi urządzeń 
 

Ten produkt spełnia w ymagania następujących dyrektyw Unii Europejskiej dotyczących zgodności 
CE: 2014/30/UE (kompatybilność elektromagnetyczna), 2014/35/UE (niskie napięcie), 2011/65/UE 
(RoHS). 

 
W celu zapew nienia bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i uniknięcia pow ażnych obrażeń 
spow odowanych udarami prądu lub napięcia albo zw arciami, należy przestrzegać następujących 
w skazów ek bezpieczeństw a dotyczących obsługi urządzeń. 

Szkody pow stałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji są w ykluczone z jakichkolw iek 
roszczeń. 
 
* Przed  podłączeniem urządzeń do gniazda sieciow ego należy upew nić się, że ustaw ienie 

napięcia na urządzeniach odpow iada istniejącemu napięciu sieciow emu. 
* Podłączać urządzenia tylko do gniazdek z uziemionym przew odem neutralnym. 
* Nie umieszczaj urządzenia na w ilgotnej lub mokrej pow ierzchni. 
* Nie  w ystawiać urządzeń na działanie skrajnych temperatur, bezpośredniego św iatła 

słonecznego, skrajnej w ilgotności lub w ilgoci. 
* Wymieniać uszkodzony bezpiecznik tylko na bezpiecznik o takiej samej w artości jak oryginalny. 

Nigdy nie należy zw ierać bezpiecznika lub uchw ytu bezpiecznika. 

* W żadnym w ypadku nie należy przekraczać maksymalnego dopuszczalnego napięcia zasilania. 
* Prace pomiarow e należy wykonywać wyłącznie w suchym ubraniu i najlepiej w  gumowym obuwiu 

lub na macie izolacyjnej. 
* Należy bezwzględnie przestrzegać wskazówek ostrzegawczych umieszczonych na urządzeniu 

* Niezbędne jest utrzymywanie wolnych szczelin wentylacyjnych w obudowie (w przypadku ich 
zakrycia istnieje ryzyko nagrzew ania się w ew nątrz urządzeń). 

* Nie należy w kładać metalow ych lub innych przedmiotów  przez szczeliny w entylacyjne. 
* Nie umieszczać żadnych płynów na urządzeniach (ryzyko zwarcia w  przypadku przewrócenia 

się naczynia. 
* Nie używ ać urządzeń w  pobliżu silnych pól magnetycznych (silników , transformatorów  itp.).  
* Unikać silnych w ibracji urządzeń. 
* Przed rozpoczęciem pracy pomiarow ej urządzenia powinny być ustabilizowane do temperatury 

otoczenia (w ażne przy transporcie z pomieszczeń zimnych do ciepłych i odw rotnie).  
* Urządzenie nadaje się tylko do zastosow ań w ew nętrznych. 
* Urządzenie nie  może być eksploatow ane bez nadzoru. 
* Nigdy nie uruchamiaj urządzenia, jeśli nie jest ono całkow icie zamknięte. 

* Czyść  urządzenie regularnie za pomocą w ilgotnej szmatki i łagodnego detergentu. Nie należy 
używ ać żrących, ściernych środków  czyszczących. 

* Unikać bliskości substancji w ybuchow ych i łatw opalnych. 

* Nie w prow adzać żadnych zmian technicznych do jednostek  
* Nie umieszczać urządzeń  frontem na stole w arsztatowym lub pow ierzchni roboczej, aby 

uniknąć uszkodzenia elementów  sterujących. 
* Otw ieranie urządzeń oraz prace konserwacyjne i napraw cze mogą być w ykonywane wyłącznie 

przez w ykwalifikowanych techników  serw isu. Ze w zględów bezpieczeństwa podczas prac 
napraw czych i konserw acyjnych pow inna być obecna druga osoba przeszkolona w  zakresie 
udzielania pierw szej pomocy. 

* Urządzenia AGD nie pow inny być w  rękach dzieci. 
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Czyszczenie urządzeń 
 Przed czyszczeniem urządzeń należy odłączyć wtyczkę sieciową od gniazdka. Urządzenia czyścić 

tylko w ilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Używać wyłącznie dostępnych w handlu płynów do mycia 
naczyń. Podczas czyszczenia należy zwrócić uwagę, aby do w nętrza urządzeń nie dostała się 
żadna ciecz, poniew aż mogłoby to doprow adzić do zw arcia i zniszczenia urządzeń. 
 

Wstęp 
Zasilacze laboratoryjne posiadają precyzyjną regulację (z w yjątkiem P 6035 D) napięcia 
w yjściowego i są zabezpieczone przed przeciążeniem i zw arciem. Ustaw ione napięcie lub prąd 

w yjściowy jest pokazywany na 3-cyfrowym w yświetlaczu LCD (P 6035 D) lub analogow ym (P 6015 
A). Ze w zględu na nadzw yczajne cechy użytkowe zasilacze te doskonale nadają się do 
zastosowania w  pracach badaw czo-rozwojowych, uczelniach technicznych, przemyśle 
elektrycznym oraz w  mobilnych służbach utrzymania ruchu i napraw . 

 
Obciążenia stałe 
Zasilacze dostarczają maksymalny prąd w yjściowy o wartości: 
 

P 6015  A5 A DC 
P 6035  D2.5 A DC 
 
Aby zwiększyć żywotność zasilacza, zalecamy, aby nie eksploatow ać urządzenia przy pełnym 

obciążeniu przez w ięcej niż osiem godzin dziennie. 
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1.Dane techniczne 
 

Napięcie w ejściow e115/230  V, 50/60 Hz Napięcie AC (przełączane) 10% 
 
Bezpiecznik115  V 4 AT / 230 V 2 AT 
 

Napięcie w yjściow e P 6015 A:0 - 30 V DC 
 P 6035 D:0-30 V; 5 V/12 V stałe 
 

Prąd w yjściow y P 6015 A:0 - 5 A DC 

 P 6035 D:0-2,5A; 0,5 A/0,5 A stałe 

 

Stałość  napięcia w yjściow ego: 1 x 10-4 + 1 mV 

 Bezstopniow e w yjście prądow e: 2 x 10-3 + 1 mA 

 

Stabilność obciążenia Ciągła zmienność napięcia w yjściow ego: 

  1 x 10-4 + 2 mV (I 3 A) 

  1 x 10-4 + 5 mV (I 3 A) 

 Wyjście prądow e o płynnej regulacji: 

  2 x 10-3 + 3 mA (I 3 A) 

  2 x 10-3 + 5 mA (I 3 A) 

 

Tętnienia szczątkow e/niedobór napięcia na w yjściu: 

  0,5 mVeff (I 3 A) 

  1 mVeff (I 3 A) 

 Wyjście prądow e o płynnej regulacji: 

  3 mAeff 

 

Zabezpieczenie przed przeciążeniemObw ód ograniczający prąd 

 

Przyrządy w skaźnikow e Wyświetlacz napięcia: 

 Wyświetlacz LED 1% + 2 cyfry / w yśw ietlacz analogow y klasy 2,5 

 

Wskaźnik prądu Wyśw ietlacz LED 2% + 2 cyfry/analogow y klasa 2,5  

 

Wymiary (szer. x w ys. x gł.)135 x 155 x 285 mm (P 6015 A) 

 170 x 155 x 285 mm (P 6035 D) 

 

Masa 5,5 kg (P 6015 A) 

 5,3 kg (P 6035 D) 

 

Akcesoria Przew ód zasilający, bezpiecznik, instrukcja obsługi 
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2. Działanie jednostek 
 
2.1 Wskazania i elementy obsługi P 6015 A 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
02. Analogow y w yśw ietlacz amperów : Wyśw ietlanie prądu w yjściow ego 
03. Analogow y w yśw ietlacz w olt: Wyśw ietlanie napięcia w yjściow ego 
04. Regulator dokładny napięcia: do precyzyjnej regulacji napięcia w yjściow ego 

05. Regulator napięcia: ustaw ianie napięcia w yjściow ego 
06. Wskaźnik stałego napięcia gaśnie w  przypadku przeciążenia 
07. Przycisk on/off: po w ciśnięciu w łącznika urządzenie jest w łączone. 
08. gniazdo w yjściow e (+): do podłączenia dodatniej strony obciążenia 

09. gniazdo w yjściow e (masa) 
10. gniazdo w yjściow e (-): do podłączenia strony ujemnej obciążenia. 
11. regulator prądu: ustaw ianie granicy prądu 
12. Wskaźnik stałego prądu zapala się w  przypadku przeciążenia 
 
2.2 Wskazania i elementy obsługi urządzenia P 6035 D 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
01. Wyśw ietlacz amperów  i w oltów : Wyśw ietlanie napięcia i prądu w yjściow ego 

05. Regulator napięcia: ustaw ianie napięcia w yjściow ego 
07. Przycisk on/off: po w ciśnięciu w łącznika urządzenie jest w łączone. 
08. gniazdo w yjściow e (+): do podłączenia dodatniej strony obciążenia 
09. gniazdo w yjściow e (masa) 

10. gniazdo w yjściow e (-): do podłączenia strony ujemnej obciążenia. 
11. regulator prądu: ustaw ianie granicy prądu 
12. Wskaźnik stałego prądu zapala się w  przypadku przeciążenia 
13. Wskaźnik stałego napięcia gaśnie w  przypadku przeciążenia 

15. gniazda w yjściow e 12 V/0,5 A 
16.   gniazda w yjściowe 5 V/0,5 A  
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2.3 Działanie  
 

1. Ustaw ić żądane napięcie w yjściow e. Przekręcić regulator amperażu (11) do oporu w  prawo i 
w łączyć urządzenie przyciskiem on/off (7). Ustawić żądane napięcie w yjściowe na w yjściu za 
pomocą regulatorów  napięcia (4) i (5). Wyświetlacz amperów (12) lub (14) zgaśnie, a wyświetlacz 
napięcia (6) lub (13) zapali się. 

 
2. Aby ustawić żądany prąd wyjściowy.  Włącz urządzenie przyciskiem on/off (7) i obróć regulatory 

napięcia (4) i (5) zgodnie z ruchem w skazówek zegara, a regulator amperażu (11) w kierunku 

przeciwnym do ruchu w skazówek zegara. Aby ustaw ić żądany prąd w yjściowy, podłączyć 
obciążenie i obrócić regulator amperażu (11) zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wskaźniki 
napięcia (6) lub (13) gasną, a w skaźniki amperow e (12) lub (14) zapalają się. 

 

3. W trybie pracy "napięcie wyjściowe" regulator amperometryczny (11) powinien być zasadniczo 
obrócony do praw ego ogranicznika.  W tych urządzeniach regulatory te służą rów nież do 
ustaw ienia obwodu ochronnego ogranicznika prądu na żądaną wartość. Aby ustawić tę wartość, 
należy postępować zgodnie z opisem: Włączyć urządzenie i przekręcić regulator 

amperometryczny (11) do lew ego ogranicznika. Zew rzeć gniazdo w yjściowe ( -/+) i ustawić 
żądaną w artość obwodu zabezpieczenia ogranicznika prądu, obracając regulator (11) w prawo. 
Następnie ponow nie zdjąć zw orę zw ierającą z gniazd w yjściow ych. 

 

3. uwaga! 
 
Urządzenia są doskonale zabezpieczone bezpiecznikami. Płynnie regulow ane w yjście jest 

zabezpieczone obwodem ochronnym ogranicznika prądu. Obw ód kontrolujący moc w yjściową w 
przypadku zw arcia tranzystorów mocy zapobiega gw ałtownemu spadkow i mocy i tym samym 
chroni zasilacz przed uszkodzeniem. Poniew aż mimo w szystko w przypadku zwarcia w ystępuje 
pew ien spadek mocy, należy jak najszybciej wyłączyć urządzenia oraz poszukać i usunąć usterkę. 

Po zakończeniu operacji pomiarow ych należy wyłączyć urządzenia i przechowywać je w suchym 
pomieszczeniu z odpow iednią w entylacją.  
 
Odłącz urządzenie od gniazdka sieciow ego, jeśli nie będzie ono używ ane przez dłuższy czas.  

 
Przed przystąpieniem do jakichkolw iek prac konserwacyjnych należy wyłączyć urządzenia, wyjąć 
kable z gniazd i odłączyć w tyczkę sieciow ą z gniazda. 
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Wszelkie prawa zastrzeżone, w tym prawa do tłumaczenia, przedruku i reprodukcji niniejszej 
instrukcji lub jej części. 

 
Reprodukcje wszelkiego rodzaju (fotokopia, mikrofilm lub inna metoda) są dozwolone tylko za 
pisemną zgodą wydawcy. 
 

Ostatnia wersja w momencie druku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian 
technicznych w urządzeniu w trosce o postęp. 
 

Niniejszym potwierdzamy, że wszystkie urządzenia spełniają specyfikacje podane w naszych 
dokumentach i są dostarczane skalibrowane fabrycznie. Zalecane jest powtórzenie kalibracji po 
upływie 1 roku. 
 
© PeakTech® 06/2023 Th/Ba/Mi/Ehr. 
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