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PeakTech® 6205

Instrukcja obstugi

Stabilizowany zasilacz laboratoryjny



1. Instrukcje bezpieczenstwa dotyczace obstugi urzadzenia

Ten produkt spetnia wymagania nastepujgcych dyrektyw Unii Europejskiej dotyczgcych zgodnosci CE:
2014/30/UE (kompatybilnos¢ elektromagnetyczna), 2014/35/UE (niskie napiecie), 2011/65/UE (RoHS).
W celu zapewnienia bezpieczenstwa eksploatacji urzadzenia oraz uniknigecia powaznych obrazen
spowodowanych udarami pradowymi, napigciowymi lub zwarciami, nalezy bezwzglednie przestrzegac
ponizszych wskazoéwek bezpieczenstwa podczas obstugi urzgdzenia.

Szkody powstate w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji sa wykluczone z jakichkolwiek roszczen.
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Tego urzadzenia nie wolno stosowaé w obwodach o wysokiej energii.

Przed podtaczeniem urzadzenia do gniazda sieciowego nalezy sprawdzi¢, czy ustawienie napigecia na
urzadzeniu odpowiada istniejgcemu napigciu sieciowemu.

Podtaczaé urzadzenie tylko do gniazdek z uziemionym przewodem ochronnym.

Nie umieszczaj urzadzenia na wilgotnej lub mokrej powierzchni.

Przed uruchomieniem nalezy sprawdzi¢ urzadzenie, przewody pomiarowe i inne akcesoria pod katem
ewentualnych uszkodzen lub gotych lub zagietych kabli i przewodow. W razie watpliwosci nie nalezy
przeprowadzac¢ zadnych pomiaréw.

Wymieniaé uszkodzone bezpieczniki tylko na bezpieczniki odpowiadajgce wartosci oryginalnej. Nigdy
nie doprowadza¢ do zwarcia bezpiecznika lub uchwytu bezpiecznika.

Niezbedne jest utrzymywanie wolnych szczelin wentylacyjnych w obudowie (jesli sg zastoniete, istnieje
ryzyko akumulacji ciepta wewnatrz urzgdzenia).

Nie wolno wktada¢ zadnych metalowych przedmiotéw przez szczeliny wentylacyjne.

Nie umieszcza¢ zadnych plyndéw na urzadzeniu (ryzyko zwarcia w przypadku przewrdcenia sie
urzadzenia).

Nie uzywac¢ urzadzenia w poblizu silnych pél magnetycznych (silniki, transformatory itp.).

Nigdy nie uruchamia¢ urzadzenia, jesli nie jest ono catkowicie zamkniete.

Uzywaj wytgcznie zestawdw bezpiecznych kabli testowych 4 mm, aby zapewni¢ prawidtowe dziatanie
urzadzenia.

Prace pomiarowe nalezy wykonywac¢ wytgcznie w suchym ubraniu i najlepiej w gumowym obuwiu lub
na macie izolacyjnej.

Nie dotykaj koncowek pomiarowych przewodéw pomiarowych.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazowek ostrzegawczych umieszczonych na urzgdzeniu.
Jednostka nie moze by¢ obstugiwana bez nadzoru

Nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie skrajnych temperatur, bezposredniego Swiatta stonecznego,
skrajnej wilgotnosci lub wilgoci.

Unikaj silnych wibraciji.

Utrzymywaé gorgce pistolety lutownicze z dala od bezposredniego sgsiedztwa urzadzenia.

Przed rozpoczeciem operacji pomiarowej nalezy ustabilizowa¢ urzadzenie do temperatury otoczenia
(wazne przy transporcie z pomieszczen zimnych do cieptych i odwrotnie).

Czys¢ regularnie obudowe wilgotng szmatka i fagodnym detergentem. Nie nalezy uzywa¢ zrgcych,
Sciernych srodkéw czyszczgcych.

To urzadzenie nadaje sie wytgcznie do uzytku wewnatrz pomieszczen.

Unikac¢ bliskosci substancji wybuchowych i tatwopalnych.

Otwarcie urzgdzenia oraz prace konserwacyjne i naprawcze moga by¢ wykonywane wytacznie przez
wykwalifikowanych technikéw serwisu.

Nie umieszczaé urzadzenia przodem na stole warsztatowym lub powierzchni roboczej, aby unikng¢
uszkodzenia elementéw sterujgcych.

Nie nalezy dokonywa¢ zadnych zmian technicznych w urzgdzeniu.

Przyrzady pomiarowe nie powinny znajdowac si¢ w rekach dzieci -

Czyszczenie urzadzenia:

Przed czyszczeniem urzadzenia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazdka. Urzadzenie czyscic¢ tylko wilgotng, nie
pozostawiajgcg wiokien szmatkg. Uzywaj tylko dostepnych w handlu srodkow czyszczacych.

Podczas czyszczenia nalezy bezwzglednie upewnic sig, ze do wnetrza urzgdzenia nie dostanie sie zadna
ciecz. Moze to doprowadzi¢ do zwarcia i zniszczenia urzadzenia.
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2. Wprowadzenie

PeakTech® 6205 to precyzyjnie regulowany zasilacz laboratoryjny o duzej wydajnosci. Posiada funkcje
pracy ze statym napieciem, prace ze statym pradem, ochrone przed przepieciem oraz funkcje ochrony
przed przecigzeniem i moze pracowac przez 8 godzin w trybie ciggtym pod petnym obcigzeniem.
Wartosci napigcia i pradu sg regulowane liniowo. Dzieki tej wysokiej stabilnosci ten zasilacz nadaje sie
do stosowania w szkotach, szkoleniach, laboratoriach, uniwersytetach i w serwisie.

2.1 Wihasciwosci

e  wyjscie regulowane 0 - 30V
State wyjscie napieciowe 5V / 1A
Liniowa regulacja napiecia w zakresie 0 - 30 V
4-cyfrowe wyswietlacze LED dla napiecia i pradu
Niskie tetnienia
Zabezpieczenie przed przecigzeniem
Tryb CV/CC
8 godzin ciggtej pracy przy petnym obcigzeniu
Wytrzymata metalowa obudowa

Aby zwigkszy¢ zywotnosc¢ zasilacza, zalecamy, aby nie eksploatowac¢ urzadzenia przy petnym
obcigzeniu przez wiecej niz osiem godzin dziennie.



3. Wyswietlacze i elementy obstugi urzadzenia
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Przycisk On/Off

Wskaznik zasilania

Przycisk ON/OFF wyjscia: Po wigczeniu urzadzenia znajduje sie ono w stanie ochrony wyjscia
(brak napiecia wyjsciowego na wszystkich wyjsciach i wskaznik OUTPUT [4] jest wytaczony). Po
nacisnieciu przycisku Output ON/OFF wszystkie wyjscia wyprowadzg ustawione napiecie, a
wskaznik OUTPUT [4] pokaze ON. Ponowne naci$niecie przycisku ON/OFF wyj$cia spowoduje
wytgczenie wyjsé.

4.  Wyswietlacz roboczy (wys$wietlacz wyjsciowy)

5. Wskaznik pradu statego swieci sie w trybie pradu statego

6. Wskaznik statego napiecia $wieci sie w trybie statego napigcia
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Wskaznik napiecia
Regulator napiecia (COARSE)
. Regulator napiecia (FINE)
10. Regulator prgdu (COARSE)
11. Regulator pradu (FINE)
12. (+) Gniazdo wyjsciowe
13. (GND) Gniazdo wyj$ciowe
14. (-) Gniazdo wyjsciowe
15. (+) Gniazdo wyjsciowe statego napiecia
16. (-) Gniazdo wyjsciowe o statym napieciu
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Model: PeakTech 6205
Input: ~115V/230V,50/60Hz ?,
Fuse: 3.15A250V

—
Power: 150W RoMS
Output: — 0-30VDV/0-5A  swmmac |
Serial No.: (€3
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Wentylator

Gniazdo zasilania sieciowego

Uchwyt bezpiecznika: 230V = 3,15A/250V; 115V = 6A/250V

Przetgcznik wyboru napiecia wejsciowego:

Do wyboru wymaganego napiecia wejsciowego 115/230 V AC; 50/60 Hz +/-10%.




4. Dane techniczne

Napiecie wejsciowe

115/230 V; 50/60 Hz (przetaczane); +/-10

Bezpiecznik 115V:F6A/250V
230 V:F3,15A/250V

Napiecie wyjsciowe 0-30V

Prad wyjsciowy 0-5A

Moc wyjsciowa 150 W max.

Instrumenty wyswietlajgce

Wyswietlacz LED
Wyswietlacz napiecia:
+/-2,0% + 2 cyfry
Wskaznik zasilania:
+/-1,0% + 2 cyfry

Temperatura pracy

0°C ... 40°C; < 80% RH

Temperatura przechowywania

-10°C ... + 70°C; < 80% RH

Wymiary (WxHxD)

130 x 175 x 285 mm

Waga

ok. 6 kg

Akcesoria

Kabel sieciowy, instrukcja obstugi

Zasilacz laboratoryjny wymaga 30 minutowego czasu nagrzewania, aby spetni¢ nastepujace

specyfikacje.

Regulowane wyijscie (0 - 30V)

Stabilnos¢

Bezstopniowo zmienne wyjscie napiecia:
<1x10*+ 3 mV (+/-10% napiecia nominalnego)
Wyjscie pragdowe o ptynnej regulaciji:
<2x10%+3mA

Stabilno$¢ obcigzenia

Wspétczynnik temperatury (V)

Wspétczynnik temperatury (A)

Bezstopniowo zmienne wyj$cie napiecia:
<2x10*+5mV (I<3A)
<2x10*+10mV (I>3A)

Wyjscie pradowe o ptynnej regulaciji:
<2x10*+5mA (I<3 A)
<2x10*+ 10 mA (>3 A)

150 ppm/°C

500ppm/°C

Tetnienia szczgtkowe/szumy

<1 mVeﬁ/ < 3 MAest

Zabezpieczenie przed
przecigzeniem

Uktad ogranicznika pradu

Stale napiecie wyjsciowe (5V / 1A)

Zakres napiecia

5V (+/-8%)

Zakres mocy 1A (state)
Stabilnos¢ <5mV
Stabilno$¢ obcigzenia < 15mV
Tetnienia szczgtkowe < 15mVest




5. Obstuga urzadzenia

5.1 Regulacja napiecia wyjsciowego
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Podtacz zasilacz do zrédta zasilania.

Nacisnij przetacznik zasilania [1], aby wiaczy¢ zasilanie.

Aby ustawi¢ napiecie, nalezy uzyé regulatoréw napiecia "VOLTAGE COARSE" [8] i "VOLTAGE
FINE" [9] do wstepnego ustawienia zgdanego napiecia wyjsciowego.

4.  Wcisnij przycisk ON/OFF wyjscia [3], aby aktywowa¢ wyjscie, a wskaznik Output [4] zaswieci
sie na czerwono.

Zapala sie wskaznik statego napiecia "CV" [6].

Podtaczy¢ uktad do gniazd wyjsciowych [12, 14].

Gdy wskaznik statego pradu "CC" [5] Swieci sie na pomaranczowo, nalezy ustawi¢ odpowiednig
warto$¢ graniczng pradu za pomoca regulatoréw pragdu "CURRENT COARSE" [10] i "CURRENT
FINE" [11].
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Podpowiedz:
o  Jesli chcesz wstepnie ustawi¢ prad wyjsciowy przed podigczeniem obwodu do zasilania, patrz
sekcja 5.2

Uwaga:

. Upewnij sie, ze INPUT VOLTAGE SELECTOR [26], jest ustawiony w prawidtowej pozycji, w
przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia zasilacza.



5.2 Ustawianie pradu wyjsciowego
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1. Podtgcz zasilacz do zrodta zasilania.

2. Aby ustawi¢ napiecie wyjsciowe na 2 - 5V, patrz rozdziat "5.1 Ustawianie napigcia
wyjsciowego" kroki 1 do 6.

3. Obroci¢ regulatory prgdu "CURRENT COARSE" [10] i "CURRENT FINE" [11] w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, aby ustawi¢ warto$¢ minimaina.

4. Zwarcie gniazd wyjsciowych "+" i "-" [12, 14] osobnym przewodem, kt6rego przekrdj jest nie
mniejszy niz 0,5mm? .

5. Upewni¢ sie, ze wskaznik wyjscia jest zapalony, w przeciwnym razie nacisngé¢ przycisk
ON/OFF wyjscia [3]. Wskaznik statego napiecia "CV" [6] jest wytaczony, a wskaznik statego
pradu "CC" [5] $wieci sie.

6. Za pomoca regulatoréw pragdu "CURRENT COARSE" [10] i "CURRENT FINE" [11] ustawi¢
zgdany prad wyjsciowy.

7. Ponownie nacisng¢ przycisk ON/OFF wyjscia [3], aby wytgczy¢ wyjscie.

8. Wskaznik statego napiecia "CV" [6] $wieci teraz na zielono.

9. Zdja¢ przewdd zwarciowy z gniazd wyjsciowych [12, 14].

10. Ustawi¢ zgdane napiecie wyjsciowe.

11. Podtgczy¢ uktad do gniazd wyjsciowych [12, 14].

Podpowiedz:

Przewdd zwarciowy nie wchodzi w zakres dostawy.

Uwaga:

Przed zwarciem gniazd wyjsciowych "+" i "-" nalezy upewni¢ sie, ze regulatory pragdu sg
ustawione na zero, w przeciwnym razie moze doj$¢ do uszkodzenia zasilacza.



5.3 Stale napiecie wyjsciowe
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1. Podtgcz zasilacz do Zrddta zasilania.
2. Jak tylko urzadzenie zostanie wigczone, na wyjsciu statego napigcia obecne jest 5V.
3. Podiaczyé ukiad do gniazd wyjsciowych [15, 16].

Podpowiedz:
State napiecie wyjsciowe nie jest stabilizowane. Jesli zostanie przekroczony maksymalny prad wyjsciowy
1A, napiecie wyjsciowe 5V nie moze by¢ utrzymane na statym poziomie i zapada sie.



6. Wymiana bezpiecznika

Uwaga:

Upewnij sie, ze wszystkie potaczenia z siecig sg odtgczone, w przeciwnym razie istnieje ryzyko
porazenia prgdem.
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Wyciggna¢ uchwyt na bezpieczniki

Odtaczy¢ wszystkie potgczenia na wyjsciach i wyjg¢ kabel sieciowy z zasilacza.

Obré¢ obudowe tak, aby widziec tyt.

Wyciggnaé uchwyt bezpiecznika z gniazda wejscia sieciowego.

Wymieni¢ bezpiecznik o identycznych parametrach.

Bezpiecznik: 115V = 6 A/250 V 5 x 20 mm; 230 V = 3,15 A/250 V 5 x 20 mm

Wiozy¢ uchwyt bezpiecznika z powrotem do gniazda wejsciowego sieci. Upewnij sig, ze
zatrzasnat sie i mocno przylega.



Wszelkie prawa zastrzezone, w tym prawa do ttumaczenia, przedruku i reprodukcji niniejszej instrukcji
lub jej czesci.

Reprodukcje wszelkiego rodzaju (fotokopia, mikrofilm lub inna metoda) sg dozwolone tylko za pisemnag
zgodg wydawcy.

Ostatnia wersja w momencie druku. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w
urzgdzeniu w trosce o postep.

Niniejszym potwierdzamy, ze wszystkie urzadzenia spetniaja specyfikacie podane w naszych
dokumentach i sg dostarczane skalibrowane fabrycznie. Zalecane jest powtorzenie kalibracji po uptywie
1 roku.
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