
«PeakTech® P 6230» Zasilacz z samochodowym gniazdem zasilania

169,90 €
Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 6230

GTIN/EAN: 4250569403057

Opis

PeakTech 6230 to zasilacz laboratoryjny, który uwalnia stałe napięcie wyjściowe 13,8 V. Napięcie to można regulować w

zakresie 10-15 V DC za pomocą potencjometru. Poprzez złącze 12V "gniazda zasilania samochodowego", zasilacz ten

jest w stanie uwolnić prąd 10A DC. Zaciski biegunowe znajdują się z tyłu urządzenia, umożliwiając dostarczenie prądu do 33 A

do obwodów lub urządzeń. PeakTech 6230 jest najczęściej używany w przemyśle motoryzacyjnym, ponieważ doskonale

nadaje się do testowania różnych urządzeń i komponentów. Ze względu na gniazdo przyłączeniowe z przodu urządzenia, ale

także ze względu na zaciski biegunowe, które mogą uwalniać duże prądy, jest to niezbędne urządzenie do konserwacji i

serwisowania pojazdów silnikowych.

Właściwości techniczne

Kontrola współczynnika mocy

Regulowane przez użytkownika precyzyjne ustawienie 10 - 15 V

Biegun łączący i gniazdo cygarowe Wyjście DC

Tylne zaciski biegunowe dla obciążeń do 33 A

Czerwona dioda LED jako wskaźnik przeciążenia

Akcesoria: kabel zasilający i instrukcja obsługi
PeakTech Prüf- und Messtechnik GmbH

Gerstenstieg 4

DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

https://www.peaktech.de


Specyfikacje

Napi?cie wej?ciowe: 100 - 240 VAC 50/60 Hz

Napi?cie wyj?ciowe: 10 - 15 V DC

Po??czenie wej?ciowe: Kaltgerätebuchse

Po??czenie wyj?ciowe: Polklemmen (rückseitig), Zigarettenanzünderbuchse

Pr?d wyj?ciowy: 0 - 33 A
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