PeakTech®

«PeakTech® P 6230» Zasilacz z samochodowym gniazdem zasilania

SWITCHING MODE REGULATED POWER SUPPLY -1 6 9 ] 9 O €

Ceny z VAT plus koszty wysyiki

O—E—® DC=10A
o
560 MAX. CURRENT 334 GREEN -DCON Numer produktu: P 6230

GTIN/EAN: 4250569403057

Opis

PeakTech 6230 to zasilacz laboratoryjny, ktéry uwalnia state napittie wyjitiowe 13,8 V. Napiltie to mobha regulowalX
w zakresie 10-15 V DC za pomocKpotencjometru. Poprzez ziftze 12V "gniazda zasilania samochodowego", zasilacz
ten jest w stanie uwolniMpri 10A DC. Zaciski biegunowe znajduj®siXz tytu urzlizenia, umoliwiajt dostarczenie priX
du do 33 A do obwodow lub urzizeX PeakTech 6230 jest najczXBiej ufywany w przemyle motoryzacyjnym,
poniewalXdoskonale nadaje siXdo testowania rohych urzZizeXi komponentéw. Ze wzgltlu na gniazdo przytX
czeniowe z przodu urzlizenia, ale takle ze wzgltlu na zaciski biegunowe, ktére mogluwalniakdube pridly, jest to
niezbline urzMizenie do konserwaciji i serwisowania pojazdow silnikowych.

Wiabtiwolti techniczne

Kontrola wspdtczynnika mocy

Regulowane przez u§tkownika precyzyjne ustawienie 10 - 15V

Biegun f&zity i gniazdo cygarowe Wyjitie DC

Tylne zaciski biegunowe dla obcikEXdo 33 A
e Czerwona dioda LED jako wskabhik przeciX&nia

o Akcesoria: kabel zasilajity i instrukcja obstugi
PeakTech Prif- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg
www.peaktech.de


https://www.peaktech.de

PeakTech®

Specyfikacje

Napi?cie wej?ciowe: 100 - 240 VAC 50/60 Hz
Napi?cie wyj?ciowe: 10-15V DC
Po??czenie wej?ciowe: Kaltgerdtebuchse
Po?7?czenie wyj?ciowe: Polklemmen (rlickseitig), Zigarettenanziinderbuchse

Pr?d wyj?ciowy: 0-33A
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