
«PeakTech® P 5039» Termohigrometr, punkt rosy i wilgotny termometr

129,90 €
Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 5039

GTIN/EAN: 4250569404825

Opis

Nowy PeakTech 5039 to niedrogi higrometr termiczny do jednoczesnego pomiaru i wyświetlania temperatury i

wilgotności otoczenia w poręcznej konstrukcji. Dodatkowo, model ten oferuje pomiar temperatury termometru

mokrego, która reprezentuje najniższą temperaturę, jaką można osiągnąć poprzez bezpośrednie chłodzenie wyparne. Co więcej,

model ten może mierzyć temperaturę punktu rosy, która musi być podcięta, aby mgła lub rosa mogły tworzyć się z pary

wodnej. Wszystkie zmierzone wartości można łatwo odczytać na dużym wyświetlaczu LCD z jasnym podświetleniem. To

niedrogie i kompaktowe urządzenie pomiarowe jest idealne do stosowania w sektorze budowlanym, usługach

budowlanych lub technologii ogrzewania i klimatyzacji.

Właściwości techniczne

Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z podświetleniem

Pomiar wilgotności i temperatury powietrza

Pomiar punktu rosy i temperatury powietrza

Obliczanie bezwzględnej wilgotności powietrza w gr / m³ lub gr / ft³

Obliczanie wagi wilgotności powietrza w ziarnach/funtach (GPP), g/kg, g/m³ lub gr/stopę

Wskaźnik stanu baterii

Możliwość przełączania °C/°F

Funkcja utrzymywania wartości minimalnej i maksymalnej, utrzymywanie danych
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Akcesoria: torba, baterie i instrukcja obsługi

Specyfikacje

Punkt rosy: ■

Temperatura powietrza: -20°C ... 100°C

Temperatura termometru mokrego.: ■

Typ wy?wietlacza: LCD

Waga wilgotno?ci: ■

Wilgotno??: 0 ... 100 % RH

Witryny cyfrowe: 2.000
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