
«PeakTech® P 2175» Miernik LCR, 11000 zliczeń, 20H, 110 mF, 20 MΩ

84,90 €
Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 2175

GTIN/EAN: 4250569402708

Opis

To cyfrowe urządzenie pomiarowe LCR posiada duży 4 ½-cyfrowy wyświetlacz LCD (maks. 11000) do szybkiego i

precyzyjnego odczytu mierzonych wartości. Urządzenie pomiarowe jest wyposażone w duży zakres pomiarowy do 110

mF, który jest używany podczas testowania kondensatorów w obszarze Audio / HiFi lub radia amatorskiego. Cewki

mogą być mierzone do 20 H, a rezystancje do 20 MΩ. Urządzenie posiada również funkcję testu diody i ciągłości. Dzięki

prostej obsłudze i parametrom technicznym PeakTech 2175 jest idealnym pomocnikiem w obszarze serwisu i

napraw.

Właściwości techniczne

4 1/2-cyfrowy wyświetlacz LCD 27 mm (maks. wyświetlacz: 11000)

Podświetlenie i funkcja Data-Hold

Duże zakresy pomiarowe dla różnych zastosowań

Dokładne pomiary od ok. 0,5Ω, 1nF lub 10µH w górę

Poręczna konstrukcja z antypoślizgową i odporną na wstrząsy obudową

Funkcja wartości minimalnej i maksymalnej

Funkcja pomiaru wartości względnej

Test diody i funkcja testu ciągłości

Funkcja automatycznego wyłączania
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Bezpieczeństwo: EN, 61010-1, IP67 pyło- i wodoszczelność

Akcesoria: przewody pomiarowe, torba, bateria i instrukcja obsługi

Specyfikacje

Cz?stotliwo?? testu: Nicht einstellbar

Funkcje LCR: C, L, R

Indukcyjno?? maks.: 20 H

Klasa ochrony: IP 67

OHM maks.: 110 MΩ

Pojemno?? maks.: 110 mF

Typ wy?wietlacza: LCD

Witryny cyfrowe: 11.000

Wybór obszaru: Automatisch
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