PeakTech®

«PeakTech® P 5225» Powtoka ultradMvikowa, Miernik grubobti materiatu

269,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyiki

Numer produktu: P 5225
GTIN/EAN: 4250569403811

Opis

PeakTech 5225 mole wykorzystywapritikoxdMviku do pomiaru grubolti wibkszolti materiatbw przewodzitych fale
divitkowe, takich jak metal, szkto, plastik, ceramika i wiele innych. Oprocz wysokiej rozdzielczobti 0,1 mm, urzX
dzenie oferuje rowniefunkcjRautokalibracji dla maksymalnej doktadnolti dzikki 4 mm metalowej ptytce zintegrowanej
z obudow Urzlizenie jest dostarczane z dwoma czujnikami dla robhych grubolti materiatdw, ktdre umolliwiajX
pomiary od 1 mm do 300 mm przy czitotliwobti d¥vitku 5 MHz. Aby zagwarantowaKoptymaln®ochron akcesoria
znajdujMsilw aluminiowej walizce transportowej. Dzidki temu urzlizenie idealnie nadaje si¥do codziennego ulitku w

ocenie grubolti materiatdbw w przemyde stoczniowym, metalowym i rurocigowym lub w produkciji towardw.

Wiabtiwolti techniczne

e Wielowierszowy wylvietlacz LCD z podivietleniem

Ultradividkowa technika pomiaru grubolti materiatu

Zintegrowana funkcja kalibracji

Nadaje si¥do materiatdw o grubobti do 300 mm

Najwydbza doktadnoX¥ rozdzielczoX¥pomiaru

Dwanaltie ustawiekwstibnych materiatdw
geakTech Prif- und Messtechnik GmbH

' Gerstenstieg 4
Przechowywanie danych dla dwunastu OdBEYE%‘% Ahrensburg

WyBvietlacz stykéw panelu czujnik
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PeakTech®

¢ Funkcja automatycznego wyftzania

e Akcesoria: Sonda czujnika 6 mm, sonda czujnika 10 mm, pasta kontaktowa, ptytka kalibracyjna, aluminiowy
futerat, baterie i instrukcja obstugi

Specyfikacje
Cz?stotliwo?? testu: 5 MHz
Pod?wietlenie: X
Typ pomiaru: Ultraschall
Typ wy?wietlacza: LCD

Wewn?trzna pami?? danych: K

Zakres pomiarowy: 1.00 ... 300.0mm
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