
«PeakTech® P 5225» Powłoka ultradźwiękowa, Miernik grubości materiału

269,90 €
Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: P 5225

GTIN/EAN: 4250569403811

Opis

PeakTech 5225 może wykorzystywać prędkość dźwięku do pomiaru grubości większości materiałów przewodzących fale

dźwiękowe, takich jak metal, szkło, plastik, ceramika i wiele innych. Oprócz wysokiej rozdzielczości 0,1 mm, urządzenie

oferuje również funkcję autokalibracji dla maksymalnej dokładności dzięki 4 mm metalowej płytce zintegrowanej z

obudową. Urządzenie jest dostarczane z dwoma czujnikami dla różnych grubości materiałów, które umożliwiają pomiary od

1 mm do 300 mm przy częstotliwości dźwięku 5 MHz. Aby zagwarantować optymalną ochronę, akcesoria znajdują się w

aluminiowej walizce transportowej. Dzięki temu urządzenie idealnie nadaje się do codziennego użytku w ocenie grubości

materiałów w przemyśle stoczniowym, metalowym i rurociągowym lub w produkcji towarów.

Właściwości techniczne

Wielowierszowy wyświetlacz LCD z podświetleniem

Ultradźwiękowa technika pomiaru grubości materiału

Zintegrowana funkcja kalibracji

Nadaje się do materiałów o grubości do 300 mm

Najwyższa dokładność i rozdzielczość pomiaru

Dwanaście ustawień wstępnych materiałów

Wyświetlacz styków panelu czujnika

Przechowywanie danych dla dwunastu odczytów
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Funkcja automatycznego wyłączania

Akcesoria: Sonda czujnika 6 mm, sonda czujnika 10 mm, pasta kontaktowa, płytka kalibracyjna, aluminiowy

futerał, baterie i instrukcja obsługi

Specyfikacje

Cz?stotliwo?? testu: 5 MHz

Pod?wietlenie: ■

Typ pomiaru: Ultraschall

Typ wy?wietlacza: LCD

Wewn?trzna pami?? danych: ■

Zakres pomiarowy: 1.00 ... 300.0mm
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