PeakTech®

«PeakTech® P 1075» Multimetr cyfrowy 600 V AC/DC ~ 2000 cyfr

29,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyiki

Numer produktu: P 1075
GTIN/EAN: 4250569400117

1075 DMM

1A 4 com AVRmA
A

Opis

PeakTech 1075 to kompaktowy multimetr iezny z 3 1/2-cyfrowym wyRvietlaczem LCD, ktory jest czytelny dzidki dui
ym segmentom i zintegrowanemu pod®vietleniu. Oprocz rozbudowanych funkcji pomiarowych napibtia statego |
przemiennego, priu statego i rezystancji, model ten posiada szybko reagujity test cibbtolti z sygnatem akustycznym
i test diody. Ponadto z przodu znajduje silbezdotykowy tester napiitia (NCV), ktory umoliwia szybkie sprawdzenie,
czy przewdd jest oditzony od napiltia. Zakres pomiarowy jest wybierany itznie, co oznacza, M to urzlizenie
pomiarowe wylvietla zmierzonXwartoXzczegolnie szybko. Zintegrowana funkcija testu baterii umolliwia bardziej
precyzyjny test baterii 1,5 Vi 9 V nikczysty test napiltia, poniewaniewielka rezystancja obciXignia prowadzi do
spadku napiltia testowego, gdy baterie skroztadowane.

Wiabtiwolti techniczne

o WyRvietlacz LCD 20 mm; Maks. 2000
o Z pod¥vietleniem

Funkcja wstrzymania danych

Test cibtolti z sygnatem akustycznym

test diody

Bezdotykowy tester napittia (NCV)PeakTech Prif- und Messtechnik GmbH
Gerstenstieg 4
DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de

Funkcja testowania baterii 1,5Vi9V


https://www.peaktech.de

PeakTech®

e Bezpieczelstwo: CAT Il 600 V
e Akcesoria: torba, przewody pomiarowe, bateria i instrukcja obstugi

Specyfikacje

Kategoria przepi?cia: CAT Ill 600 V
NCV: X
OHM maks.: 2000 kQ

Podstawowa dok?adno?? DC: +/- 0,5%

Test akumulatora: 1,5V, 9V
Typ wy?wietlacza: LCD
V AC maks.: 600 V
V DC maks.: 600V
Witryny cyfrowe: 2.000
Wybér obszaru: Manuell
mA DC maks.: 200mA
HA DC max.: 2000 pA
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