PeakTech®

«PeakTech® P 2705» Miliamperomierz, 4000 zliczel 400 mQ/4/40/Q)

129,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyiki

Eakfach
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Numer produktu: P 2705
GTIN/EAN: 4250569400568

Opis

PeakTech 2705 to cyfrowy miliomomierz, ktéry stu do wykonywania pomiaréw rezystanciji w catkowitym zakresie
od 1 mQ do 40 Q. Dziki wysokiej doktadnolti molliwe jest okrelenie najmniejszych robhic w wartoltiach rezystancii
cewek silnikdw, generatoréw, transformatoréw i wielu innych. Podczas pomiaru rezystancji do mierzonego obiektu
przyktadany jest staty pril, a zmierzona warto¥est okreMana przez spadek napibtia, ktéry ma miejsce z powodu
rezystancji. Ze wzglllu na wszechstronne moliwolti zastosowania do wykonywania pomiardw rezystancji, PeakTech

2705 nadaje si¥do zastosowalprofesjonalnych, szkoleniowych, ale takie hobbystycznych.

Wiabtiwobti techniczne

e Pomiary rezystancji rofhych urziizeXelektrycznych

e Testy cidtolti w systemach pieritieniowych (magistrala pieritieniowa) w gospodarstwach domowych i
zaktadach przemystowych

¢ Testowanie komponentéw elektrycznych

3 %4-cyfrowy wylvietlacz LCD (maks. 4000) z podivietleniem

Wskabhik stanu akumulatora

MIN / MAX i funkcja wstrzymania pomiaru

Funkcja pomiaru wartoli wzglitine] SANERdTEzHRAN ARSI grEk GmbH

. . . , Gerstenstieg 4
Funkcja testu diody i cidptobti DE-22926 Ahrensburg

www.peaktech.de


https://www.peaktech.de

PeakTech®

e Pomiar miliomow za pomock4-pinowych przewoddw pomiarowych Kelvina
e Bezpieczelstwo: TUV / GS, EN-61010-1; CAT Il 1000 V

e Akcesoria: walizka, przewody pomiarowe z kolcdwkami 2 mm, baterie, 4-pinowe przewody pomiarowe
Kelvina i instrukcja obstugi

Specyfikacje

GS - Tested safety: K
Kategoria przepi?cia: CAT Il 1000 V
Typ wy?wietlacza: LCD
Witryny cyfrowe:  4.000
Zakres milioméw: 4 Q, 40 Q, 400 mQ
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