PeakTech®

«PeakTech® P 1080» Multimetr dtugopisowy 600 V AC/DC ~ 2000 cyfr

32,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyiki

Numer produktu: P 1080
GTIN/EAN: 4250569402562

Opis

Ten multimetr w ksztatcie dtugopisu mieldci si w kalldej kieszeni, a mimo to posiada szeroki zakres funkcji. NiezaleXnie

od tego, czy jest to pomiar napiXcia statego i przemiennego, priXdu statego i przemiennego, pomiar rezystanciji, test
cikigtoci czy bezdotykowy tester napicia, to poriczne urzKdzenie pomiarowe w niczym nie ust¥puje dukym multimetrom.
Ponadto funkcja testu logicznego z wiasni diodX LED stanu wysokiego / niskiego moe byX uklywana do testowania
obwoddw cyfrowych ze stanami 1 i 0. Pomimo niewielkich rozmiardw, urzKdzenie oferuje funkciX wstrzymania danych,
wstrzymania wartoXci maksymalnej i dodatkowy przycisk do ilcznego wyboru zakresu. Czytelny wyRwietlacz LCD i
obrotowy przefcznik wyboru dla przyjaznej dla ukytkownika obstugi sprawiaj)l, e multimetr ten jest idealnym

towarzyszem dla ustug terenowych w przemyXle i handlu.

WiakciwoNci techniczne

WyRwietlacz LCD 11 mm (maks. wyRwietlacz: 1999)
Pomiary napiXicia DC i AC do 600 V
Pomiary priXdu statego i przemiennego do 200 mA

Pomiary rezystancji do 20 MQ

Bezdotykowy detektor napiXcia (NCV)
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e Automatyczny lub i¥czny wybdr zakresu
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PeakTech®

e Test logiczny z diodX LED wskazuj}c stan wysoki/niski
o Funkcja testu diody i ciXgtoXci
e Bezpieczelstwo: EN 61010-1, CAT Il 600V

e Akcesoria: przewody pomiarowe, torba, bateria i instrukcja obstugi

Specyfikacje

Kategoria przepi?cia: CAT Il 600 V
NCV: X
OHM maks.: 20 MQ

Podstawowa dok?adno?? DC: +/- 0,7%

Typ wy?wietlacza: LCD
V AC maks.: 600 V
V DC maks.: 600V
Witryny cyfrowe: 2.000
Wybor obszaru: Automatisch
mA AC maks.: 200 mA
mA DC maks.: 200mA
mV AC maks.: 200 mV
mV DC maks.: 200 mV
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