PeakTech®

«PeakTech® P 9035» Licznik energii z rozdzielczoXciX 0,1 W

15,90 €

Ceny z VAT plus koszty wysyiki

Numer produktu: P 9035
GTIN/EAN: 4250569402302

Opis

PeakTech 9035 to wysoce precyzyjne urzkdzenie do pomiaru kosztéw energii stuXce do rejestrowania zukycia energii
przez urz¥dzenia elektryczne oraz do obliczania biel¥cego zuKlycia energii przez urzZ¥dzenie poprzez wprowadzenie ceny
energii elektrycznej. Dziki zintegrowanemu obliczaniu wspétczynnika mocy, wszystkie nowoczesne odbiorniki, takie

jak zasilacze impulsowe, telewizory, lampy fluorescencyjne, systemy LED i oczywicie obcilXXenia omowe, takie jak
grzejniki elektryczne i ptyty grzewcze, mogi by doktadnie mierzone. Ponadto, wysoka rozdzielczol¥, niska
charakterystyka odpowiedzi i nawet bardzo mate odbiorniki lub odbiorniki w trybie czuwania od okoto 1 W mogX byKX

mierzone.

Wiakciwolci techniczne

e Pomiar kosztéw energii (€), zukycia energii (kWh), napilicia (V), czRstotliwoXci (Hz), priXdu obciXikenia (A) i
wspotczynnika mocy

o WyRwietlanie maksymalnego zullycia (Wmax) z czasem wyzwalania

o WyNRwietlanie godziny, dnia i czasu konsumpcji

e Pomiar wspoétczynnika mocy od okoto 1W

e Zintegrowany wskalXnik przeciX¥enia i blokada przed dzielmi

o Przycisk resetowania do resetowahiZe S HAEHRThMERTIPAaaL AR
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PeakTech®

¢ Wbudowany akumulator do podtrzymywania pamilci
o Wysoka rozdzielczoXX 0,005A

¢ Wysoka doktadnolX podstawowa + 0,5%

o Bezpieczelstwo: GS, EN 61010-1; CAT 11 300 V

e Akcesoria: instrukcja obstugi

Specyfikacje
A AC maks. : 16 A
A Messung: X

Anzeigepuffer: X
GS - Tested safety: K
Hz Messung: X
Kategoria przepi?cia: CAT Il 300 V
Messwertespeicher: X
Napi?cie sieciowe: 240V AC; 50 Hz
Pod?wietlenie: X
Typ wy?wietlacza: LCD
V Messung: X
Watt Messung: X
Wspé?czynnik mocy: 0,1 ... 1,0
kWh Messung: X
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