
«PeakTech® TKS-8» Przewody testowe z końcówką sondy 2 mm

8,90 €
Ceny z VAT plus koszty wysyłki

Numer produktu: TKS-8

GTIN/EAN: 4250569401749

Opis

Ten zestaw kabli testowych do multimetrów składa się z bezpiecznych przewodów testowych zgodnych z normą EN

61010-031 z 4 mm gniazdami bezpieczeństwa w solidnej konstrukcji o długości kabla 120 cm i wtyczkami kątowymi 90

°. Sondy pomiarowe o średnicy 2 mm przewodów TKS-8 są wyposażone w zdejmowane nasadki ochronne. W

środowiskach pomiarowych CAT I / CAT II można je zaakceptować dla długości końcówki sondy 18 mm, w środowiskach

pomiarowych CAT III / CAT IV muszą pozostać przymocowane dla większego bezpieczeństwa użytkownika i zapewniają

długość końcówki sondy 4 mm.

Właściwości techniczne

Przewody pomiarowe z wtyczką bezpieczeństwa 4 mm

Wysoce elastyczne przewody pomiarowe PVC czerwony/czarny

Wersja ze zdejmowanymi nakładkami ochronnymi

Długość sondy 4 mm / 18 mm

Specyfikacje

Kategoria przepi?cia: CAT III 1000 V

Linia d?ugo?ci: ca. 120cm
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Ochrona kontaktów: ■

Podwójna izolacja: ■

Po??czenie wej?ciowe: Prüfspitze

Po??czenie wyj?ciowe: 4 mm Stecker

Pr?d znamionowy (A): 10 A

Zawiera: Prüfleitungen

Zdejmowane nak?adki ochronne: ■
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